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Panele winylowe SPC to innowacyjny produkt, który świetnie sprawdzi się  
w niemal każdych warunkach. Specjalna technologia sprawia, że wyglądają jak 
dębowa drewniana podłoga, a jednocześnie są praktyczne i twarde jak płytki 
ceramiczne. Ich trzon mineralny jest połączeniem naturalnych minerałów  
z nowoczesnymi polimerami. Wodoodporność pozwala na zamontowanie ich 
w przestrzeniach gdzie pojawia się wilgotność. Ponadto, niski opór cieplny 
materiału pozwala na zamontowanie pod panelami ogrzewania podłogowego.

PANELE WINYLOWE SPC
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Podłogi Vital, z uwagi na swój uniwersalny design, dają szerokie spojrzenie 
na zastosowanie paneli podłogowych. Będą stanowiły idealne dopełnienie 
pomieszczeń o bardzo wysokiej wilgotności, przez pomieszczenia codziennego 
użytku, do powierzchni komercyjnych i biurowych. Panele Vital to połączenie 
niezwykłej funkcjonalności jak i odporności zastosowanych materiałów oraz 
piękna nowoczesnych podłóg mineralnych. Kolorystyka imitująca beton 
znajdzie swoje zastosowanie w wielu nowoczesnych aranżacjach w stylu 
minimalistycznym i surowym.

VITAL
01_001 01_002 01_003

02_001 02_002 02_003

03_001

UV Coated

grubość całkowita 6,5 mm  
(5 mm + 1,5 mm IXPE)

odporność na poślizg R10

grubość warstwy  
użytkowej 0,55 mm

gwarancja: 15 lat

stabilność wymiarowa 
max. 0,05 % szerokość
max. 0,05 % długość

waga: 10,5 kg/m2

klasyfikacja ogniowa: Bfl-S1

klasyfikacja użytkowa: 34

klasyfikacja użytkowa: 43
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Panele podłogowe SPC Egipto są bardzo wytrzymałym produktem 
przeznaczonym do wykańczania wnętrz budynków. Fabryczne wyciszenie jak  
i odporność na odkształcenia są ich dodatkową zaletą. Drewnopodobny 
design, wpisujący się zarówno w klasyczne jak i nowoczesne wnętrza, 
zintegrowana warstwa podkładu z pianki niewymagająca zastosowania 
dodatkowego podkładu oraz wodoodporność sprawiają, że panele SPC 
znajdują coraz szersze zastosowanie w przestrzeniach publicznych.

EGIPTO
AMP 1401 AMP 9011 AMPE 88068

UV Coated

grubość całkowita 6 mm  
(4,5 mm + 1,5 mm IXPE)

odporność na poślizg R10

grubość warstwy  
użytkowej 0,5 mm

gwarancja: 15 lat

stabilność wymiarowa 
max. 0,18 mm szerokość
max. 0,5 mm długość

waga: 9,2 kg/m2

klasyfikacja ogniowa: Bfl-S1

klasyfikacja użytkowa: 34

klasyfikacja użytkowa: 43



Panele winylowe stanowią coraz częściej stosowaną alternatywę dla tradycyjnych 
pokryć podłóg i ścian, takich jak ceramika, drewno, czy też kamień. Panele LVT 
są trwałe, odporne na wilgoć i do złudzenia przypominają naturalne drewno. 
Łatwość w montażu oraz konserwacji stanowią dodatkowe zalety.

PANELE WINYLOWE LVT
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Jedną z najważniejszych zalet paneli LVT jest fakt, że są antystatyczne oraz 
przede wszystkim trwałe, odporne na rysy i wszelkie plamy. Można układać 
je w każdym pomieszczeniu a nawet w łazience, ponieważ charakteryzują się 
bardzo wysoką odpornością na wodę i wilgoć. Panel LVT montujemy przy 
użyciu kleju, w przypadku ogrzewania podłogowego zalecamy odpowiedni 
rodzaj kleju przeznaczony do takiego typu ogrzewania. Łatwość w konserwacji 
jest ich kolejnym atutem. Panele winylowe nadają podłogom unikatowej 
stylistyki ze względu na motywy zdobnicze, ponadto gwarantują komfort 
użytkowania.

LUXOR
YC69003_8 YC69003_4 YC69003_5

YC68009_2 68006_4 68006_3 

UV Coated

grubość całkowita 2,5 mm 

odporność na poślizg R10

grubość warstwy  
użytkowej 0,7 mm

gwarancja: 15 lat

stabilność wymiarowa 
max. 0,2 mm szerokość
max. 0,4 mm długość

waga: 4,6 kg/m2

klasyfikacja ogniowa: Bfl-S1

klasyfikacja użytkowa: 34

klasyfikacja użytkowa: 43
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Promina to kolekcja wykładzin obiektowych poszerzona o odświeżone 
subtelne wzory i kolory emanujące spokojem, dające możliwość tworzenia 
oryginalnych wnętrz.
Kolekcja ta występuje również w wersji jodełki klasycznej, która staje się coraz 
bardziej popularna. Estetyczne wzornictwo w połączeniu z wysoką jakością 
daje przestrzeń na stworzenie wyjątkowych wnętrz.

PROMINA

UV Coated

grubość całkowita 2,5 mm 

odporność na poślizg R10

grubość warstwy  
użytkowej 0,5 / 0,7 mm

gwarancja: 15 lat

stabilność wymiarowa 
max. 0,2 mm szerokość
max. 0,4 mm długość

waga: 4,6 kg/m2

klasyfikacja ogniowa: Bfl-S1

klasyfikacja użytkowa: 33

0543_2 942_9 987_6 1002_7

1002_11 1002_30 1045_17 1048_1 1052_1

68002_2 68002_4 68003_1 68006_1 69003_1

5248_3



Wykładziny PVC wykonane są z polichlorku winylu i wykazują dużą odporność na 
zniszczenie. Produkt ten ma wiele zalet, dzięki czemu zyskujemy duży komfort 
użytkowania. Duża odporność na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne, 
łatwość w utrzymaniu czystości, właściwości antypoślizgowe, dobra izolacja 
akustyczna i termiczna. W związku z tym wykładziny PVC to najpopularniejszy 
rodzaj obiektowych pokryć podłogowych. W przeciwieństwie do pokryć  
tzw. naturalnych mają znacznie bogatsze wzornictwo i nie zmieniają kolorów 
pod wpływem światła. Duża gama produktów o wielu właściwościach 
pozwalają stosować je w bardzo zróżnicowanych obiektach, od pomieszczeń 
typowych po specjalistyczne.

WYKŁADZINY PVC
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Oddysey to kolekcja wysokiej jakości wykładzin elastycznych w rolce,  
o budowie heterogenicznej, która cechuje się wysoką odpornością 
na ścieranie, dzięki czemu nadaje się bardzo dobrze do zastosowania  
w budynkach użyteczności publicznej. Ponadto, warstwa poliuretanowa 
wzmacnia właściwości antypoślizgowe wykładziny. Produkt posiada bardzo 
dobre parametry techniczne, które wraz z rozbudowaną kolorystyką stanowią 
adekwatne rozwiązanie dla miejsc o wysokim natężeniu ruchu.

ODDYSEY
91_10 91_11 91_12 01_01 01_04

02_01 02_02 02_03 02_04

02_06 02_07 02_08 02_09

04_04 05_01 05_02 05_03 07_01

powłoka poliuretanowa

grubość całkowita 2,5 mm 

odporność na poślizg DS

właściwości antystatyczne
i rozpraszające

odporność na poślizg R10/R11

dostępne szer.: 2, 3, 4 m

grubość warstwy  
użytkowej 0,7 mm

Invertech

gwarancja: 15 lat

stabilność wymiarowa max 0,4%

waga: 2,25 kg/m2

klasyfikacja ogniowa: Bfl-S1

klasyfikacja użytkowa: 34

klasyfikacja użytkowa: 43

02_05

04_03
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Wykładzina Genesis jest elastyczną, heterogeniczną wykładziną w rolce 
o matowym wykończeniu. Powierzchnia wykładziny pokryta jest warstwą 
PUR, ponadto jest ona zabezpieczona dodatkową ochroną dzięki użyciu 
innowacyjnej technologii Invertech. Przeznaczona jest do stosowania  
w obiektach przemysłu lekkiego o wysokiej intensywności użytkowania 
oraz w obiektach użyteczności publicznej o bardzo dużym natężeniu ruchu. 
Wykładzina ta znajdzie również zastosowanie w miejscach, które wymagają 
ochrony przed elektrycznością statyczną.

GENESIS
14_03 14_19

42_01 42_02 42_05

01_01

03_01 03_02 03_03 03_05

03_06 03_07 03_08 03_10

03_11

06_02 06_03

powłoka poliuretanowa

grubość całkowita 2,5 mm 

odporność na poślizg DS

właściwości antystatyczne
i rozpraszające

odporność na poślizg R10/R11

dostępne szer.: 2, 4 m

grubość warstwy  
użytkowej 0,8 mm

Invertech

gwarancja: 20 lat

stabilność wymiarowa max 0,4%

waga: 2,8 kg/m2

klasyfikacja ogniowa: Bfl-S1

klasyfikacja użytkowa: 34

klasyfikacja użytkowa: 43

03_04

03_09



Instalacja i konserwacja 
SPC, LVT i PVC
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PIERWSZE KROKI:
Na początku instalacji musimy zmierzyć długość i szerokość 
pomieszczenia, jeśli są jakieś wnęki lub inne nierówności 
należy zmierzyć je osobno aby otrzymać prawidłowy 
wymiar. Warto zakupić minimum 5% więcej paneli aby 
wystarczyło na pokrycie błędów, cięcia czy na wypadek 
przyszłej wymiany uszkodzonych paneli.

UWAGA!
Winylowe wykładziny podłogowe nie nadają się do 
układania:

• Na dywanie lub podkładzie piankowym > 2 mm.
• Na zewnątrz, w pomieszczeniach mocno 

nasłonecznionych, w solariach, saunach lub 
pomieszczeniach ze stojącą wodą.

• W nieogrzewanych pomieszczeniach.
• Niezalecane jest instalowanie paneli w 

pomieszczeniach o dużych wahaniach temperatur.
• Dodatkowy podkład jest niepotrzebny.

PRZED UŁOŻENIEM: 

Przed ułożeniem dokładnie sprawdź wykładzinę pod 

kątem usterek. Natychmiast skontaktuj się z dostawcą 

jeśli jakąś znajdziesz. Temperatura w pomieszczeniu 

nie może spaść poniżej 18°C przez 24 godziny przed, 

w trakcie i bezpośrednio po ułożeniu wykładziny, 

a wilgotność powietrza musi wynosić 30-60%. Izolację 

akustyczną należy układać poprzecznie, pod kątem 90° do 

planowanego kierunku montażu paneli. Układanie warstwy 

izolacyjnej powinno odbywać się po przemyśleniu, w jaki 

sposób padają promienie słoneczne w pomieszczeniu. 

Ma to znaczenie dla ostatecznego wyglądu aranżacji  

i oświetlenia wnętrza. Należy zastanowić się, czy chcemy, 

aby wzór i kierunek układania paneli podłogowych był 

zgodny z kierunkiem padania promieni słonecznych. 

Kolejnym istotnym elementem jest przechowywanie 

paneli podłogowych przez co najmniej 48 godzin  

w poziomej pozycji w pomieszczeniu, w którym 

będą później układane. Dzięki temu panele mogą się 

„zaaklimatyzować” i dostosować do warunków panujących 

w danym miejscu. Jest to istotne ze względu na fakt, że 

panele mogą zostać dostarczone z magazynu, w którym 

panuje inna temperatura niż w pomieszczeniu w którym 

będziemy układać wykładzinę.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI:
Powierzchnia musi być sucha, czysta, gładka, równa  
i wolna od wszelkich pozostałości po kleju. Podłoże 
musi być trwałe i wolne od wibracji. Wszystkie pęknięcia 
cementu, połączenia instalacyjne, fugi, spadki, rowki  
i inne nierówności powyżej 3mm muszą być wypełnione 
i wyrównane. Należy użyć masę szpachlową do podłóg 
(wypełniacz do szczelin). Podłoga SPC jest wodoodporna, 
ale nie jest wodoszczelna dlatego też należy usunąć 
wszelkie zawilgocenia przed montażem. Instalacja paneli 
możliwa jest gdy wilgotność podłoża wynosi mniej niż 
40%, natomiast gdy podłoże ma powyżej 60% wtedy nie 
należy ich montować. Podłogę SPC LVT można montować 
nad ogrzewaniem podłogowym (maksymalna temp. 
ogrzewania to 27 °C). Nowe podłoże betonowe musi 
wysychać minimum 60 dni przed montażem.

INSTALACJA: 
Układanie desek należy rozpocząć od lewej strony ściany  
i przesuwać się w prawo. Rowkowana strona deski musi być 
skierowana w kierunku początkowego skrzydła. Pomiędzy 
krótszym i dłuższym bokiem deski a ścianą umieść kliny 
dystansowe (co najmniej 10 mm) na przemieszczanie 
podłoża lub kurczenie i rozkurczanie się produktu. Należy 
umieścić listwę dylatacyjną w pomieszczeniach większych 
niż 10x10m. Układając pierwszy rząd w prostej linii łączyć 
krótkie końce desek przez wsunięcie wypustu do szczeliny. 
Montować kolejne deski krótkimi końcami, wsuwając 
je pod kątem 45 stopni i upewnić się, że są równo 
położone, co ma ogromne znaczenie dla prawidłowej 
instalacji. Połączenia między deskami muszą być ścisłe. 
Aby nie uszkodzić powierzchni paneli nie wolno dobijać 
desek zwykłym młotkiem. Należy delikatnie użyć młotka 
gumowego do łączenia krótszych boków ze sobą. Panele 
SPC należy układać z lekkim przesunięciem tak aby krótkie 
końce nie leżały w tej samej linii.

Uwaga! Pierwsza deska w pierwszym rzędzie może 
wymagać przycięcia. Deski są cięte za pomocą ostrego noża  
i prowadnicy krawędziowej lub kątownika.

Umieść długą deskę wzdłuż rowka, tak aby pióro deski  
w poprzednim rzędzie lekko na nią nachodziło. Następnie 
włóż podłużne połączenie w poprzednią płytę pod kątem. 
Odchyl deskę do góry i ostrożnie popchnij do przodu, aż 
deska połączy się z poprzednim rzędem.

MONTAŻ I KONSERWACJA PANELI SPC
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Przed montażem należy zapoznać się ze wszystkimi 
zaleceniami producenta wybranych paneli LVT oraz 
sprawdzić czy płyty pochodzą z jednej partii produkcyjnej.  
Panele powinny być przechowywane w pomieszczeniu, w 
którym będą instalowane, przez min. 24 godziny przed 
montażem, w temperaturze min. 15°C. Upewnij się, że 
ogrzewanie podłogowe jest wyłączone na co najmniej 48 
godzin przed rozpoczęciem montażu, a także pozostanie 
ono wyłączone przez min. 48 godz. po instalacji. 
Temperatura pomieszczenia powinna być podnoszona 
stopniowo aż do osiągnięcia temperatury docelowej. Nie 
powinna ona nigdy przekroczyć temperatury wynoszącej 
max. 27oC. 
Otoczenie i powierzchnia, na którą układane będą panele 
LVT, powinny mieć zbliżoną temperaturę, aby nie doszło 
do zmian w wymiarach wywołanych różnicą  temperatur. 

Przed rozpoczęciem instalacji należy określić sposób 
układania paneli czyli docelowy wzór jaki chcemy uzyskać. 
Podłoże pod panele LVT musi być równe, płaskie, czyste, 
suche oraz stabilne. 
Najlepszym sposobem na osiągniecie takiego stanu rzeczy 
jest wylewka samopoziomująca. 

Przed aplikacją kleju należy użyć środka gruntującego, 
zalecanego przez producenta klejów dyspersyjnych, 
który będzie używany do klejenia paneli. Temperatura, 
wilgotność, przepływ powietrza warunkują ilość kleju 
potrzebnego do użycia. 
W czasie klejenia paneli należy wziąć pod uwagę, że 
wzory jak i kolory na panelach są przypadkowe, w związku  
z czym należy przemieszać między sobą panele albo wedle 
uznania  układać je według swojej własnej idei. 

Przyklejamy pierwszy panel w wyznaczonym miejscu, 
który należy mocno docisnąć do podłoża tak, aby pozbyć 
się całego powietrza spod panelu.  Tak samo należy 
postępować z kolejnymi panelami. Jeżeli położymy nasze 
panele zanim klej wystarczająco wyschnie, może wychodzić 
między płyty lub zostać wchłonięty przez podłoże, co 
doprowadzi do utraty siły wiązania. 

W celu ułożenia paneli wokół przeszkód, należy wykonać 
po prostu dopasowany szablon  papierowy. Obrysować do 
na płytce i następnie go wyciąć. 
Po przyklejeniu wszystkich paneli należy pamiętać  
o dociśnięciu całego podłoża walcem o wadze ok. 50-70 kg. 

MONTAŻ I KONSERWACJA PANELI LVT 

Układać rząd po rzędzie, od lewej do prawej, co najmniej 
8 mm przy wszystkich ścianach i wokół wszystkich 
pionowych obiektów.

PAMIĘTAJ:
Temperatura podłogi po ułożeniu musi być utrzymywana 
pomiędzy 18°C a 36°C.
Wilgotność względna musi być utrzymywana między 
40% a 70%.

KONSERWACJA:
Każdy nowy środek czyszczący należy sprawdzić na 
małej powierzchni testowej w mało widocznym miejscu. 

Nie używaj żadnych agresywnych środków czyszczących 
lub środków czyszczących na bazie amoniaku Bardzo 
długie nasłonecznienie oraz byt wysokie temperatury 
nie są dobre dla elastycznych wykładzin podłogowych. 
Stałe temperatury w pomieszczeniach powyżej 36 °C 
w połączeniu z bezpośrednim nasłonecznieniem może 
spowodować szkody.

Uwaga! Nie należy woskować winylowej wykładziny 
podłogowej. Powierzchnia jest bardzo gęsta i pozbawiona 
porów, z tego powodu wosk nie wniknie i utworzy się 
warstwa, która zżółknie i będzie zbierała kurz.
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PRZYGOTOWANIE DO INSTALACJI 
Przed jak i w trakcie instalacji wykładziny PVC w rolce 
należy sprawdzić pod kątem wady materiałowej. Po 
stwierdzeniu występowania wad lub niezgodności należy 
wstrzymać instalację i zawiadomić o wadzie sprzedawcę. 

Nie należy łączyć brytów wykładziny na jednej powierzchni 
w taki sposób, że część fragmentów położona jest 
poprzecznie, a część wzdłużnie, gdyż może skutkować to 
wystąpieniem różnicy w odcieniach. Zaleca się również 
układanie wykładziny kolejno sąsiednimi numerami rolek. 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
Od stanu podłoża i sposobu jego przygotowania w dużej 
mierze zależy trwałość i estetyka podłogi. Powierzchnia, 
na której ma być ułożona wykładzina musi być równa, 
pozioma, bez pęknięć, niepyląca, sucha, czysta oraz 
wytrzymała i odporna na naciski podczas eksploatacji.  
W przypadku układania wykładzin na nierównym podłożu 
betonowym, w celu wyrównania powierzchni oraz 
usunięcia ewentualnych innych uszkodzeń konieczne jest 
zastosowanie masy samopoziomującej przeznaczonej do 
stosowania pod wykładziny elastyczne.  
Podłoże przed zastosowaniem masy samopoziomującej 
należy zagruntować specjalnie do tego przeznaczonymi 
środkami odcinającymi. W czasie układania wykładziny 
należy usunąć z podłoża starą wykładzinę dywanową, 
wykładzinę PVC, płytki PVC, linoleum, parkiet itp. aż do 
czystego betonu. 
Do instalacji wykładzin podłogowych możemy przystąpić 
po zbadaniu wilgotności podłoża. Producent dopuszcza 
instalację materiału na płytach drewnopochodnych (OSB, 
MFP).

KLEJENIE 
 Warunki klimatyczne do instalacji elastycznych wykładzin 

podłogowych to:

•  temperatura podłoża 15-22°C 
• temperatura powietrza 17-25°C 
• względna wilgotność powietrza max 75% (warunki 

idealne to 55%). 

Aby zachować wysoką jakość wykładzin oraz jej długotrwałą 
żywotność, należy przykleić ją na całej powierzchni.  
Zarówno podczas używania mas wyrównujących, 
impregnatów jak również podczas klejenia należy stosować 
środki specjalnie przeznaczone pod elastyczne wykładziny 
podłogowe oraz bezwzględnie stosować się do zaleceń  
i uwag dołączonych do produktu przez ich producenta.  
W dużych pomieszczeniach konieczne jest klejenie etapami, 

zwłaszcza przy łączeniu dwóch arkuszy wykładziny. Warstwa 
kleju powinna być równa bez zgrubień, staramy się pokryć 
całą powierzchnię. W zależności od temperatury i rodzaju 
kleju odczekujemy 10-20 minut, po czym odwinięte części 
arkuszy odwracamy z powrotem na miejsce i równomiernie 
dociskamy do podłoża w kierunku od środka do zewnątrz, 
a następnie wzdłuż linii łączenia arkuszy i przy brzegach. 
Ściągamy obciążenie i w analogiczny sposób przystępujemy 
do przyklejania pozostałej części wykładziny. Każdy 
przyklejony bryt należy docisnąć na całej powierzchni 
walcem o masie 50 kg. 

UWAGA: Dla pomieszczeń mieszkalnych o powierzchni 
większej niż 20 m2 oraz wszystkich pomieszczeń 
użyteczności publicznej, przyklejenie wykładziny do 
podłoża na całej powierzchni jest konieczne.

UŻYTKOWANIE 
Wykładziny z fabryczną poliuretanową powłoką ochronną 
posiadają już warstwę zabezpieczającą, która zwiększa 
odporność powierzchni wykładziny na odbarwienia oraz 
negatywny wpływ czynników zewnętrznych takich jak 
np.: brud, piasek, zarysowania, nadmierne ścieranie się. 
Powłoka ta nie jest składową częścią warstwy wierzchniej 
wykładziny i ulega naturalnemu starzeniu się, odpryskom 
i zadrapaniom spowodowanych kontaktem z twardymi  
i ostrymi przedmiotami. Traktowane jest to jako normalne 
zjawisko zużycia warstwy ochronnej. W przypadku 
wystąpienia zużycia się fabrycznej powłoki ochronnej, 
należy dokonać jej odnowienia. Mycie bieżące – przed 
przystąpieniem do czyszczenia wykładziny, jej powierzchnię 
należy oczyścić, a następnie umyć wodą z dodatkiem 
preparatu myjącego przeznaczonego do wykładzin PVC do 
codziennej pielęgnacji.

Konserwacja – na przygotowaną powierzchnię nanieść 1-2 
warstwy środka do konserwacji wykładzin PVC.

UWAGA: 
Pozostawione na powierzchni wykładziny drobiny piasku, 
kurzu itp. powodują przyspieszone zużycie wykładziny.
Bezwzględnie unikać przedostawania i gromadzenia się 
wody pod lub na wykładzinie. Unikać przetrzymywania 
i przechowywania wykładziny w warunkach intensywnej 
wilgoci.

* Podane powyżej instrukcje są jedynie wskazówkami do montażu, który 
powinien być przeprowadzony przez profesjonalną firmę montującą 
wykładziny.

MONTAŻ I KONSERWACJA WYKŁADZIN PVC W ROLCE




